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MINIMALISTA Y EFICIENTE, SU DISENO

COMBINA LINEAS SIMPLES Y MODERNAS

CON UNA PERFORMANCE SUPERIOR.
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Placa flexible 101351425y 101351400

. Fuente de alimentacion

47.5

Tensores de acero para suspender
108 WLG-73108-PY

Difusor

70 WLG-73108-CV
73
L 600/ 1200/ 1800 / 2400 Abrazadera de fijacién

C Acero inoxidable
[e0)
[PF 0.95) g1
UGR<19 Sujetador de cable
WLG-BG

1

-/+180
-150 150
Perfil WLG-73108 Up & down E Tapa magnética
Material Aluminio anodizado -120 120 WLG-73108-ECS
Acabado Aluminio, negro o blanco
Lumen 3390 lm (600 mm) / 6785 lm (1200 mm) / 10175 lm (1800 mm]) / 13570 lm (2400 mm) Abrazadera de suspencion (x2)
CT 2700K, 3000K, 4200K Acero inoxidable

OPCIONAL

95 CRI
Sistema de control: TRIAC/DALI/1-10V

Avarage beam angle (50%]: 360.0°

180° union
WLG-UNION-180

Encuentro “L”
WLG-73108-L%90
15911lx 241 cm

ﬂ Encuentro “T”
3971x 482 cm WLG-73108-T90

Flux out: 4039lm

Tm

2m

Encuentro “X”
WLG-73108-X90

1751x

3m

5m 1207 cm

7m

Ang.: 119°

Pardametros de fotometria en 1.2M
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DIAGRAMA ACCESORIOS
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1. Perfil de aluminio 5. Abrazadera de fijacion
2. Guia de montaje 6. Abrazadera de suspencion
3. Difusores 7. Tensores de acero para colgar
4. Tapa magnética 8. Fuente de alimentacion
INSTALACION COLGANTE ' Encuentro “L” Encuentro “T"

Paso 1: Unién del perfil + fuente de alimentacién + difusor + tapa.
Paso 2: Instalacidn en el cielo razo. Encuentro "X” 180° unién
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